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CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava
Zadateli: ,,DOBROPLAST* Fabryka Okien i Drzwi pcv Renata Kaczynska
Laskowiec Stary 4, 18-300 Zambrow, Polska
na viastnost vyrobku
¢. CV-10-0901/Z
Vyrobek: Plastova okna a balkénové dvefe systém AVANTGARDE 9000
Vyrobce: viz Zadatel
Popis: B -
Provedeni: okna vicekfidlova s pevnym sloupkem (okna jednokfidlova), otevirava a sklapéci;

balkonové dvefe dvoukFidiové s pevnym sloupkem, otevirava a sklapéci; balkonové

dvefe dvoukfidlové s pohyblivym sloupkem, otevirava a sklapéci

Ram / vyztuz

7010 (70 x 68) mm /4001 tl. 1,25 mm

(p1=1200 Pa; p>=600 Pa; p;=1800 (Pa)

- balkénové dvefe dvoukfidlové s pohyblivym sloupkem
(p1=1600 Pa; p2=800 Pa; ps=2400 (Pa)

- okna vicekfidlova s pevnym sloupkem

- balkénové dvete dvoukfidlové s pevnym sloupkem

Kridlo / vyztuz 9001 (80 x 80) mm /4001 t. 125 mm
Dalsi profily pevny sloupek 7020 / 4002 tl. 1,25 mm; pevny sloupek 7022 /
- | 4004 tl. 2,0 mm; pohyblivy sloupek 7021 / 4003 tl. 1,25 mm;
Zaskleni 1Z. sklo tl. 24 mm ve slozeni:
Float 4mm / AL-rameéek 16 mm-Argon / Float 4mm pokoveny nizkoemisni
Kovani celoobvodové kovani Siegenia AUBI, typ: FAVORIT
| Rozméry-ram mm 2380 x 1560; 2x (1750 x 2240)
Vysledek: ] . ) B
Nazev ovérovaného parametru Jednotka ZkuSebni metoda Vysledky
Odolnost proti zatizeni vétrem (mm) | €SN EN 12211

(12,47 - 11,66)

(4,47 - 4,68)
(11,62 - 11,83)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Spérova privzdugnost 600Pa < iy < 0,10. 10 (m¥(m.s.Pa””) | CSNEN 1026 |0,06.10" (m°/(s.m.Pa>"")
Vodot&snost bez prliniku - (Pa) | CSNEN 1027 600 - 900 ]
Odolnost omezovagt otevirani a aretacniho zafizeni (N) [ CSNEN 14609 350 -

balkénové dvefe dvoukfidlové s pevnym sloupkem tfida A4,

J balkénové dvefe dvoukfidlové s pohyblivym sloupkem tfida A3;
CSN EN 12207 privzdusnost tfida 4;
CSN EN 12208 vodotésnost okna vicekfidlova s pevnym sloupkem (okna jednokfidlova), balkénové

dvefe dvoukfidlové s pevnym sloupkem tfida E900,

5 balkénové dvefe dvoukiidlové s pohyblivym sloupkem tfida 9A;
CSN EN 14351-1 odolnost omezovaci otevirani a aretaéniho zafizeni 350 N

Vyhovuje: CSN EN 12210 zatizeni vétrem okna vicekfidlova s pevnym sloupkem (okna jednokfidlova) tfida C4,

5

Podkiady: Protokol o zkouskéach &. 285/08. CSI, a.s. Zlin, AO 212

Certifikét plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvédéuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zakona

Datum vydani:
Platnost do:
Vypracoval:

09.09.2010
31.10.2012
Miroslav Kofistka

RNDr. Josef Vyana, CSc.
vedouci pracovisteé





